
OPASKI SAMOZACISKOWE 
TYPU BALL-LOCK

DANE TECHNICZNE:

Opaski zaciskowe Ball-lock wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, 
201 cechują się doskonała odpornością na wysokie temperatury, 
korozję oraz niezwykła odporność na promieniowanie UV.
Opaski te są bardzo łatwe w montażu. 

WYKORZYSTUJE SIĘ MIĘDZY INNYMI DO:
• mocowania kabli i rur w przemyśle stoczniowym,  zakładach 

petrochemicznych, platformach wiertniczych  i środowiskach z 
ryzykiem pożaru 

• oznaczeń „bezpieczeństwo elektryczne” w urządzeniach do 
mocowania blach identyfikacji (np. System gaśniczy),  które 
muszą być zachowane w przypadku pożaru

• instalacje, w których wymagana jest wysoka odporność 
mechaniczna i odporność na promieniowanie UV

Zapięcie opaski może być zrealizowane ręcznie lub dedykowanym 
do tego narzędziem. Opaski posiadają zaokrąglone krawędzie 
zwiększające bezpieczeństwo podczas aplikacji oraz chronią przed 
uszkodzeniami izolacji kabla elektrycznego.

Materiał: stal nierdzewna AISI 304, 201
Palność surowca: niepalny 
Absorpcja wilgoci: nie dotyczy
Temperatura pracy: -80 °C ÷ +538 °C

Odporność:
umiarkowana odporność na kwasy, wodę morską, oleje, 

smary, chemikalia, rozpuszczalniki. Wysoka odporność na 
działanie promieni UV.

Gatunek  
stali

Długość 
[mm]

Szerokość  
[mm]

Średnica pętli  
[mm]

Wytrzymałość na 
rozciąganie [kg]

Opakowanie  
[szt.]

AISI 304, 201 1200 7,9 360 81 100
AISI 304, 201 1050 7,9 310 81 100
AISI 304, 201 750 7,9 191 81 100
AISI 304, 201 600 7,9 154 81 100
AISI 304, 201 400 7,9 102 81 100

AISI 304 300 7,9 76 81 100
AISI 304 200 7,9 50 81 100

Gatunek  
stali

Długość 
[mm]

Szerokość  
[mm]

Średnica pętli  
[mm]

Wytrzymałość na 
rozciąganie [kg]

Opakowanie  
[szt.]

AISI 304, 201 400 4,5 102 61 100
AISI 304, 201 350 4,5 89 61 100
AISI 304, 201 300 4,5 76 61 100
AISI 304, 201 250 4,5 63 61 100
AISI 304, 201 200 4,5 50 61 100
AISI 304, 201 150 4,5 37 61 100

TABELA ROZMIARÓW

PRODUKTY POWIĄZANE

ZACISKARKA DO OPASEK STALOWYCH TABLICZKI ENERGETYCZNE NACIĄGARKA DO OPASEK BALL-LOCK

CABLE TIES
BALL-LOCK TYPE

TECHNICAL DATA

Ball-lock cable ties made of AISI 304 stainless steel, 201 
provide excellent resistance to high temperatures, corrosion and 
extraordinary resistance to UV radiation. These cable ties are very 
easy to install.

EXAMPLE USE:
• fixing of cables and pipes in shipbuilding, petrochemical plants, 

offshore platforms and fire risk environments
• „electrical safety” markings in identification label installation 

(e.g. fire extinguishing system) which must be maintained in the 
event of fire

• installations where high mechanical and UV resistance is required

The ties can can be fastened manually or with a dedicated tool. The 
ties have rounded edges to increase safety during application and 
protect against damage to the electrical cable insulation.

Material: AISI 304, 201 stainless steel
Material flammability: non-flammable
Moisture absorption: not applicable
Operating temperature: -80 °C ÷ +538 °C

Resistance: moderate resistance to acids, seawater, oils, greases, 
chemicals, solvents. High UV resistance.

RELATED PRODUCTS

STEEL TIE CRIMPER LABEL PLATES BALL-LOCK TIE TENSIONER

Steel grade Length 
[mm]

Width 
[mm]

Bundle diame-
ter [mm]

Tensile strength 
[kg]

Packaging 
[pcs]

AISI 304, 201 1200 7,9 360 81 100
AISI 304, 201 1050 7,9 310 81 100
AISI 304, 201 750 7,9 191 81 100
AISI 304, 201 600 7,9 154 81 100
AISI 304, 201 400 7,9 102 81 100

AISI 304 300 7,9 76 81 100
AISI 304 200 7,9 50 81 100

Steel grade Length 
[mm]

Width 
[mm]

Bundle diame-
ter [mm]

Tensile strength 
[kg]

Packaging 
[pcs]

AISI 304, 201 400 4,5 102 61 100
AISI 304, 201 350 4,5 89 61 100
AISI 304, 201 300 4,5 76 61 100
AISI 304, 201 250 4,5 63 61 100
AISI 304, 201 200 4,5 50 61 100
AISI 304, 201 150 4,5 37 61 100

SIZE CHART

TAŚMY NIERDZEWNE - MONTAŻOWE I AKCESORIA 25POWRÓT DO SPISU TREŚCI LOOB SP. Z O.O. SP. K.TAŚMY NIERDZEWNE - MONTAŻOWE I AKCESORIA STAINLESS STEEL - STRAPPING BANDS AND ACCESSORIESWWW.LOOB.COM.PL 25STAINLESS STEEL - STRAPPING BANDS AND ACCESSORIES 25BACK TO CONTENTSBACK TO CONTENTS


